
TITAN HUC2 - Helmsprechgarnitur Knochenschall

Die TITAN Helmsprechgarnitur mit Knochenschallmikrofon und Nexus 
Stecker bietet eine klare Kommunikation in allen Umgebungen und ist 
besonders geeignet für Feuerwehren und Rettungsdienste.  Dank des 
einzigartigen Befestigungssystems ist es für nahezu jeden Helm passend. 
Das Knochenschallmikrofon kann ganz einfach mit Hilfe von Klettband im 
Helm installiert werden, ohne jegliches Werkzeug einsetzen zu müssen. Es 
ist so-wohl in der ATEX als auch NON-ATEX Version verfügbar.

Das Knochenschallmikrofon ist standardmäßig mit einem Mono-Laut-
sprecher ausgestattet, es sind aber auch Stereo-Lautsprecher erhältlich. 

Technische Daten
Gewicht: 85 g Lautsprecher Impedanz: 32 Ohm

Abmessungen: 40 x 160 mm Anschlussstecker: 4-poliger Nexus Stecker (schnelltrennend)

Kabel: 2,9 mm PU Betriebstemperatur: -25° C - +85° C (kontinuierlich)

Mikrofon:
Vibrationsempfindlich,
Impedanz ca. 3500 Ohm bei 1 khz

Lagertemperatur: -25° C - +63° C

Feuchtigkeit: 95 % rF, 63° C für 500 Stunden

Adapter passend für MSA F1XF Helm

Stereo-Version

Kundenspezifische Lösungen für den harten BOS Einsatz: Titan Communication Systems ist ein europäisches Produkt. Entwickelt und produziert werden TITAN-Produkte in Frankreich, 
nahe Paris. Die hochtechnologischen Softwarekomponenten stammen von dänischen Spezialisten aus Kopenhagen. Alle Produkte unterliegen strengen Qualiätskontrollen während  
des gesamten Produktionsprozesses. 
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